Moteurs tubulaires avec
manceuvre de secours
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XQ5MX 552 XQ5MR s ) XQ5M

MOTEURS TUBULAIRES AVEC MOTEURS TUBULAIRES AVEC MOTEURS TUBULAIRES AVEC

MANEUVRE DE SECOURS ET MANEUVRE DE SECOURS ET MANOEUVRE DE SECOURS ET

RECEPTEUR INTEGRE RECEPTEUR INTEGRE FINS DE COURSES
MECANIQUES

» Opérationnel en toutes circonstances grace a la commande manuelle

» Fabrication robuste de la téte

» Acces facile aux vis de réglage des fins de courses

» Rapport de la manceuvre 1:23

» Gamme MX/MR compatible avec toutes les gammes d'émetteurs Gaposa a 868 MHz ou a 434 MHz

» Gamme MX/MR compatible avec les capteurs climatigues

Caracteristiques principales Détails techniques Dimensions
Couple Vitesse Pulssance Intensité  Tours may Segment
Alimentation [V~ 230 _ [Nm]  ftrfmin) (W) A FOC A B c
Fréquence [Hz) 50 X05MX1017 10 17 | 156 070 | 28 829 24 | 34
Longueur du cible standard 2.5m XQ5MX2017 20 17 | 184 | 080 | 28 829 24 | 34
Fils 4x0.75 mm? XQ5MX3017 o | 17 | %3 | 1 [ 2 829 | 24 | 34
Temp. de fonctionnement _ ~10°C/40°C X05MX4017 40 17 [ 32 | 150 [ 28 829 24 | 34
Posiburs harsique iminl & X05MX5014 50 14 | 322 150 | 28 829 24 | 34
Degré de protection (IP) 44 XQ5MR1017 10 17 | 156 | o070 | 28 829 | 2 | 34
X05MR2017 20 | 17 | 184 | 0RO | 28 829 | 2% | 34
XQ5MR3017 a | 7 | 253 | 120 | 78 829 | 2 | 3
XQ5SMR4&017 40 17 | 32 150 | 28 829 | 24 | 34
XQ5MR5014 50 4 | 322 | 150 | 2 829 24 | 34
XQ5M1017 1w | 17 [ 155 | n70 [ o8 550 | 2 | 34
XQSM1514 15 | 1% [ 156 | o70 | 28 550 | 2% | 34
XQ5M2017 20 | 17 | 184 [ om0 | 28 §75 | 24 | 34
XQ5M2514 25 | 1 | 18 | o080 | 8 575 | 24 | 34
XQ5M3017 30 | 17 | 253 | 120 | i8 T
XQ5M3514 3 | 1% | 253 | 1 | 28 61 | 24 | 3
XQ5M4017 &0 | 1w [ 32 [ 150 | 28 615 | 24 | 34
XQ5M5014 50 14 322 1.50 28 615 24 34
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