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― Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.

― Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (450 m en champ libre).

― Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.

― Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.

― Antenne standard longue portée.

― Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.

― Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,

605 D.E.C.T

Option 
combiné
sans fil

Option de montage 
bureau/mural mains 

libres

Options de 
panneau vocal 
de haute qualité

Antenne
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― Duo de technologie utilisant un spectre d'étalement numérique de 2,4 GHz pour la vidéo 

unidirectionnelle et un spectre numérique bidirectionnel DECT de 1,88 GHz pour la voix, 

ce qui donne une capacité de portée de référence mondiale.

― Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo 

principal.

― Fonction de messagerie vocale intégrée.

Jusqu’à 200m

DUO antenne 2 en 1 
longue portée

Jusqu’à 200m

VIDÉO NUMÉRIQUE

Combiné audio en option

Combiné vidéo

DECT AUDIO

2.4GHz

1.88GHz
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Platine de rue vocale
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Accès aux vis 

de sécurité

Caméra 

couleur avec 

vision 

nocturne

Haut-parleur 

de 1,5 Watt 

résistant aux 

intempéries

Bouton

d'appel

lumineux

Clavier en 

option avec 

touches 

métalliques 

lumineuses

Ecran LCD 

couleur 3,5”

Microphone

Déverrouillage

porte / portail

Menu & réglages 

navigation, contrôle du 

volume

Sortie haut-

parleur

Construction 

en acier

inoxydable
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605 D.E.C.T

Caractéristiques techniques

Alimentation 

électrique

12V dc (adaptateur inclus) Batterie du combiné Batterie de téléphone 

portable Lithium Ion

Consommati

on de 

courant

50mA en veille, 1Ampère en 

cours d’appel

Vision nocturne Oui, par éclairage

infrarouge

Sorties relais 1 Autonomie de la batterie 24 heures entre les 

charges

Type relais Contacts N/O et N/C Tension de chargement Adaptateur 5V inclus

Temps relais 4 secondes fixe Option clavier Oui

Charge relais 2 Ampères 24V AC maxi Relais clavier 3

Indice IP IP55 Codes clavier 1200

Caméra Couleur, angle de vue de 80 

degrés

Support de bureau
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K i t s  e t  r é f é r e n c e s

― Modèle architectural incurvé élégant.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne
― BS316 qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec 

finition acrylique brillante.
― Le kit comprend une platine vocale , une antenne, un bloc 

d'alimentation, un écran de bureau ou mural OU un combiné portable 
et un manuel d'installation.

― Modèle architectural incurvé élégant.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne
― BS316 qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec 

finition acrylique brillante
― Le kit comprend une platine vocale, une antenne, une alimentation 

électrique, un moniteur de bureau ou mural OU un combiné portable et 
un manuel d'installation. 
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605 D.E.C.T

705HF-AB (Modèle

Architectural Standard)

705HF-ABK (Modèle

architectural avec clavier)

705-AB (Modèle

Architectural Standard)

705-ABK (Modèle

architectural avec clavier)
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