
BANDEAUX CPREG®-2
400 mm

CARACtéRiStiqUES PRoDUitS

12-24V DC 480-240 mA

24V DC-1 A

-10 +60 °C
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300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales

Code article Description articles Poids en kg Code douanier

CPREG-2/40AS Bandeau CPREG-2 400 mm AS 300 DaN 12/24V DC + CTC
conforme NF S 61 937 3,1 83014019

CPREG-2/40B Bandeau CPREG-2 400 mm brut 300 DaN 12/24V DC + CTC
conforme NF S 61 937 3 83014019

CPREG-E/40AS Extension pour CPREG-2/40AS 0,5 83014019

CPREG-E/40B Extension pour CPREG-2/40B 0,5 83014019

• Prise ambidextre
• Design inédit
• Breveté
• Flasques en aluminium
• Personnalisable dans toutes les teintes RAL

CPREG-2/40AS

Extension de pose déportant les points  
de fixation (en option)

CPREG-2/40AS CPREG-E/40AS

CPREG-2/40AS
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http://www.sewosy.com/fr/redirect/verrouillage/CPREG-2__40AS
http://www.sewosy.com/fr/redirect/verrouillage/CPREG-2__40B
http://www.sewosy.com/fr/redirect/verrouillage/CPREG-E__40AS
http://www.sewosy.com/fr/redirect/verrouillage/CPREG-E__40B
http://www.sewosy.com/fr/verrouillage?f[0]=field_categorie%3A69



