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Welcome !
Thank you for choosing a Somfy product.

INTRODUCTION
The Somfy DIN Rail Central Unit module is a required component of the Somfy DIN Rail 
solution (Connected Home box for electrical switchboard).
It is the heart of the system and is used to connect other compatible modules (radio, etc.).

Contents:

x1 Somfy DIN Rail Central 
Unit Module

x1 male-male USB 
cable

x1 installation guide

Product description:

Action button

Status indicator light

Reset button

RJ45 Ethernet connector

1st Radio Unit 
connector

Power Supply Unit 
connector

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Safety instructions

 Danger : Indicates a hazard that will immediately lead to serious or fatal injury.
 Warning : Indicates a hazard that could result in serious or fatal injury.
 Attention : Indicates a hazard that may result in minor to moderate injury.
 Caution : Indicates a hazard that can damage or destroy the product.

General
Please read this installation guide and these safety instructions carefully before you start 
installing this Somfy product.
Strictly follow each instruction given and retain this guide for the lifetime of the product.
This guide describes installation and set-up of this product.

 Any installation or use outside the scope of application defined by Somfy is prohibited.
Doing so would void the warranty and release Somfy of all liability, as would any failure to 
comply with the instructions given herein. Somfy cannot be held liable for any changes to 
norms and standards made after publication of these instructions.

General safety instructions
•	  This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of this product by a person responsible for their safety.

•	Never immerse this product into any liquid.
•	Do not drop, puncture or disassemble this equipment; this will void the warranty.
•	Do not expose the equipment to high temperatures or leave it exposed to direct sunlight.
•	Do not use abrasive products or solvents to clean the product. Its surface can be cleaned with 

a soft, dry cloth.
•	Do not use this product outdoors.
•	Do not run the cables outside the electrical cabinet.
•	Only connect the product to the Somfy DIN Rail power supply module and a compatible Somfy 

DIN Rail module.
•	  Only connect the product downstream of a protection module in accordance with the local 

standards in force.
•	Only connect the product to the Somfy DIN Rail power supply module after you have secured 

it to the DIN rail.
•	Never attempt to insert any object into the connectors or openings of the module.
•	Any use or modification of the equipment not covered by this guide may be hazardous to the user.

INSTALLATION
 IMPORTANT Equipment connected to 230 V power supply.

•	The module must be installed and removed with the power supply switched off.
•	Do not use a Power over Ethernet (POE) cable.
•	Do not connect any load to the available USB port.
•	Please make sure that the equipment complies with current local regulations.

Prerequisites
•	Enclosure equipped with a TS-35/7.5 or TS-35/15 DIN Rail.
•	The other Somfy DIN Rail modules required: power supply module and at least one Radio Unit 

(maximum of four).
•	Installation must be carried out by a professional.

Set-up

Step b  Installing the Somfy DIN Rail solution:

1. SECURE THE MODULE 2. CONNECT TO 
THE NETWORK

3. ASSEMBLE THE 
MODULES

•	Install the module to the right of 
the power supply module.

•	Secure the top of the module to 
the DIN Rail.

•	Then push the bottom towards 
the rail. 
If necessary, manoeuvre the 
fastening clip downwards using a 
flat-head screwdriver.

•	Connect the RJ45 
Ethernet cable 
from the electrical 
switchboard to the 
RJ45 connector.

•	Push the module to 
the left to connect it 
to the power supply 
module.

➔ 	 Go to step c  (and c’  if necessary) of installing the Somfy DIN Rail solution 
= Adding (a) Somfy DIN Rail Radio Unit(s) (see guide(s) for more information).

➔ 	 The USB cable included with the Central Unit is designed for adding additional Radio 
Units c’ .
It is longer than the cables supplied with the Radio Units and means that the modules 
can be spread over a second DIN rail if necessary.

In the event of assembly problems
To remove the power supply module:
1.  Switch off the protection module power supply or disconnect the Central Unit 

module from the Somfy DIN Rail power supply module.
2. Insert a flat-head screwdriver into the slot in the fastening clip.
	 Pull on the bottom of the module while keeping the fastening clip facing downwards.

FOLLOWING INSTALLATION
Following installation of the whole solution (all modules), switch the protection module 
power supply back on  .
The Central Unit module will start (see indicator light colour codes below).

INDICATOR LIGHT
On start-up
- Fixed yellow: Module start-up.
- Flashing yellow: Initialisation in progress.
- Flashing red: Update in progress.

During normal operation
- Fixed green: Connected to the Cloud (service operational).
- Red: Not connected to the Cloud (service not operational).

Offline installation (pairing in local mode) IF AVAILABLE.
- 	 Flashing blue: Start of pairing in local mode.
	 Press and hold the action button for 2 seconds to switch to pairing in local mode. If no 

button is pressed, the product returns to normal mode after 30 seconds.
-	 Fixed blue: A connection has been established in local mode
	 A brief press cancels pairing in local mode (return to normal mode).

TECHNICAL DATA
Power consumption during normal operation 5 V continuous 2A)

Impact resistance rating IK07

Operating temperature -10°C to +40°C

Maximum operating altitude 2 000 m

Pollution category Category 2

Operating humidity 5 % to 90 %

Dimensions (l x w x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Plastic casing PC V0

Do not dispose of the product with ordinary household waste. Please take it 
to a collection point or an approved centre to ensure it is recycled correctly.
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Bienvenue !
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.

INTRODUCTION
Le module Unité Centrale Rail-DIN Somfy est un élément obligatoire de la solution Rail-
DIN Somfy (box Maison Connectée pour tableau électrique).
Il est le cœur du système, et permet de connecter d’autres modules compatibles (radio, …).
Contenu

x1 module Unité centrale 
Rail-DIN Somfy

x1 câble USB 
mâle-mâle

x1 installation guide

Déscriptif du produit

Bouton action

Voyant d’état

Bouton Reset

Connecteur Ethernet RJ45

Connecteur  
1er module radio

Connecteur vers Module
d’alimentation

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ
Instructions de sécurité

 Danger: Indique un danger entraînant immédiatement des blessures graves ou mortelles.
 Avertissement: Indique un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.
 Attention: Indique un danger pouvant entraîner des blessures légères à modérées.
 Mise en garde : Indique un danger pouvant endommager ou détruire le produit.

Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de com-
mencer l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions 
données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit. Cette notice décrit l’ins-
tallation et la mise en service de ce produit.

 Toute installation ou utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est non 
conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, 
l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Somfy ne peut être tenu responsable 
des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité
•	  Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de ce produit.

•	Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
•	Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d’annulation de la garantie.
•	Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du 

soleil directe.
•	Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit. Sa surface peut être 

nettoyée à l’aide d’un chiffon doux et sec.
•	Ne pas utiliser ce produit en extérieur.
•	Ne pas faire passer les câbles à l’extérieur du coffret électrique.
•	Ne connecter le produit qu’au module Unité Centrale Rail-DIN Somfy.
•	 Ne brancher le produit qu’après un équipement de sécurité selon les normes locales en vigueur.
•	Ne mettre le produit sous tension qu’après l’avoir fixé sur le rail DIN.
•	Ne jamais tenter d’introduire un objet dans les connecteurs ou ouvertures du module.
•	Toute utilisation ou modification sur l’équipement non prévue par cette notice peut entraîner 

un danger pour l’utilisateur.

INSTALLATION
 IMPORTANT  Matériel raccordé au 230V.

•	L’installation, ou le retrait, du module doit être réalisé hors tension.
•	Ne pas utiliser de câble Ethernet avec alimentation (POE).
•	Ne connecter aucune charge sur le port USB disponible.
•	Assurez-vous que l’installation respecte les régulations locales en vigueur.

Prérequis
•	Coffret équipé d’un rail DIN de type TS-35/7.5 ou TS-35/15.
•	Autres modules DIN-Rail Somfy nécessaires : module d’alimentation, et 1 module radio au 

minimum (4 max).
•	Installation à réaliser par un professionnel.

Mise en place
Etape b  d’installation de la solution Rail-DIN Somfy :	  

1. FIXEZ LE MODULE 2. CONNECTEZ  
AU RESEAU

3. ASSEMBLEZ LES 
MODULES

•	Installez-le à droite du module 
d’alimentation.

•	Fixez-le par le haut sur le rail DIN.
•	Puis poussez le bas vers le rail
Si besoin : manœuvrez le clip de 
fixation vers le bas à l’aide d’un 
tournevis plat.

•	Connectez le câble 
Ethernet RJ45 du 
coffret électrique sur 
le connecteur RJ45.

•	Poussez le module 
sur la gauche afin 
de le connecter 
au module 
d’alimentation.

➔ 	 Passez à l’étape c  (et c’  si nécessaire) de l’installation de la solution Rail-
DIN Somfy = Ajout du(des) Module(s) Radio Rail-DIN Somfy (référez-vous à la(aux) 
notice(s) pour plus d’informations).

➔ 	 Le câble USB inclus avec l’Unité Centrale est prévu pour l’ajout de modules radio sup-
plémentaires c’ .
Il est plus long que ceux fournis avec les modules radio, et si besoin, permet de répartir 
les modules sur un 2ème rail DIN.

En cas de problème de montage
Pour retirer le module d’alimentation :
1. 	  Coupez l’alimentation de l’équipement de protection, ou en déconnectant le module 

Unité Centrale du module d’alimentation Rail-DIN Somfy.
2. 	Placez un tournevis plat dans l’encoche du clip de fixation.
	 Tirez la partie basse du module tout en maintenant le clip de fixation vers le bas.

FIN D’INSTALLATION
A la fin d’installation de la solution complète (tous les modules): vous remettrez l’alimenta-
tion du module de protection  .
Le module Unité Centrale démarrera (voir les codes couleurs des voyants ci-après).

VOYANT LUMINEUX
Lors du démarrage
- Jaune fixe : Démarrage du module.
- Jaune clignotant : Initialisation en cours.
- Rouge clignotant : Mise à jour en cours.

En fonctionnement normal
- Vert fixe : Connecté au cloud (service fonctionnel).
- Rouge : Non connecté au cloud (service non fonctionnel).

Installation offline (appairage en mode local) SI DISPONIBLE.
-	 Bleu clignotant : Démarrage de l’appairage en mode local.
	 Un appui de 2 secondes sur le bouton d’action permet le passage en appairage au mode 

local. Si aucun appui bouton n’est détecté, le produit retourne en mode normal au bout de 
30 s.

-	 Bleu fixe : Une connexion au mode local est établie.
	 Un appui court annule l’appairage en mode local (retour en mode normal).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consommation en fonctionnement normal 5V continu 2A

Indice de résistance aux chocs IK07

Température d’utilisation -10°C à +40°C

Altitude maximale d’utilisation 2 000 m

Catégorie de pollution Classe 2

Humidité de fonctionnement Entre 5% à 90%

Dimensions (L x l x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Boitier plastique PC V0

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans 
un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.
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Herzlich willkommen!
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für ein Produkt  
von Somfy entschieden haben.

Beschreibung
Die Zentraleinheit von Somfy ist ein zwingend erforderliches Element des Somfy 
Smart-Home Gateways für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail) für die Montage im 
Schaltschrank. Es ist die zentrale Einheit des Somfy Smart-Home Gateways für die Hut-
schienenmontage (TaHoma DIN-Rail), an das weitere kompatible Module angeschlossen 
werden können (max. 4 Funkmodule).

Inhalt:

x1 Somfy Zentraleinheit x1 USB-Kabel 
(Stecker-Stecker)

x1 
Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung:

Einschalttaste

LED Statusanzeige

Reset-Taste

Ethernet RJ45-Buchse

Steckverbindung 
zum 1. Funkmodul

Steckverbindung zum  
Spannungsversorgungsmodul

WICHTIGE INFORMATIONEN - SICHERHEIT
Sicherheitshinweise

 Gefahr : Weist auf eine Gefahr hin, die sofort zu schweren bis tödlichen Verletzungen führt.
 Warnung : Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.
 Vorsicht : Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.
 Achtung : Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschädigen oder zerstören kann.

Allgemeines
Vor der Installation dieses Somfy-Produkts die vorliegende Gebrauchsanleitung und die darin 
enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen. Sämtliche Hinweise genau beachten und 
die vorliegende Gebrauchsanleitung während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts aufbe-
wahren. In dieser Anleitung werden die Installation und die Inbetriebnahme dieses Produkts be-
schrieben.  Jede Installation oder Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwen-
dungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Somfy haftet nicht für Mängel und 
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichtbefolgung der Hinweise in 
dieser Anleitung entstehen. Somfy kann für nach der Veröffentlichung dieser Gebrauchsanleitung 
in Kraft tretende Normen- oder Standardänderungen nicht haftbar gemacht werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
•	  Dieses Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) bzw. von Personen mit unzureichender Er-
fahrung oder unzureichenden Kenntnissen verwendet werden; eine Nutzung dieses Produkts 
durch solche Personen darf nur im Beisein einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bzw. 
unter Aufsicht oder nach genauer vorheriger Einweisung in die Nutzung des Produkts erfolgen.

•	Dieses Produkt nie in Flüssigkeit tauchen.
•	Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung des Produktes, wie Fallenlassen, 

Durchbohren oder Demontage, entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
•	Dieses Gerät keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
•	Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Sie können die 

Oberfläche mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.
•	Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
•	Lassen Sie die Kabel nicht aus dem Anschlusskasten heraushängen.
•	Schließen Sie das Produkt nur an das Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul und an 

ein kompatibles Somfy-Hutschienen-Funkmodul an.
•	 Schließen Sie das Produkt nur einer den vor Ort geltenden Normen entsprechenden Siche-

rung nachgeschaltet an.
•	Schließen Sie das Produkt erst an das Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul an, 

nachdem Sie es auf der Hutschiene befestigt haben.
•	Niemals Gegenstände in die Stecker oder Öffnungen des Moduls einführen.
•	Jede unsachgemäße Verwendung oder Änderung der Ausstattung kann den Nutzer in Gefahr bringen.

INSTALLATION
 WICHTIG Gerät mit 230 V-Anschluss.

•	Der Anschluss des Moduls bzw. seine Trennung vom Anschluss dürfen nicht unter Spannung erfolgen.
•	Kein Ethernetkabel mit Stromversorgung nutzen (PoE).
•	Schließen Sie keine Last an die verfügbaren USB-Ports an.
•	Stellen Sie sicher, dass die Installation den örtlich geltenden Vorschriften entspricht.

Voraussetzungen
•	Mit Hutschiene des Typs TS-35/7.5 oder TS-35/15 ausgestatteter Anschlusskasten.
•	Sonstige erforderliche Somfy-Hutschienenmodule: Spannungsversorgungsmodul und mindes-

tens 1 Funkmodul (max. 4).
•	Die Installation muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN 1000-

10) durchgeführt werden.

Inbetriebnahme

Schritt b  der Installation des Smart-Home Gateways 
 für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail):	  

1. MODUL BEFESTIGEN 2. VERBINDUNG 
MIT DEM INTERNET 
HERSTELLEN

3. MODUL  
MONTIEREN

•	Bringen Sie es rechts neben dem 
Spannungsversorgungsmodul an.

•	Befestigen Sie es oben auf der 
Hutschiene.

•	Drücken Sie dann die Unterseite 
gegen die Schiene. 
Bei Bedarf: Den Befestigungsclip 
mit einem Schlitzschraubendreher 
nach unten schieben.

•	Verbinden Sie 
das Ethernet 
RJ45-Kabel des 
Anschlusskastens 
mit der RJ45-
Buchse.

•	Schieben Sie 
das Modul nach 
links, um es ans 
Spannungsver-
sorgungsmodul 
anzuschließen.

➔ 	 Fahren Sie mit dem Installationsschritt c  (falls nötig c’  ) des Somfy 
Smart-Home Gateways für die Hutschienenmontage (TaHoma DIN-Rail) fort = 
Hinzufügen des Hutschienen-Funkmoduls / der Hutschienen-Funkmodule (wei-
tere Informationen finden Sie in der (den) Anleitung(en)).

➔ 	 Das der Zentraleinheit beigefügte USB-Kabel ist für das Hinzufügen zusätzlicher Funkmodule 
ausgelegt c’ .Es ist länger als die mit den Funkmodulen gelieferten Kabel und ermög-
licht gegebenenfalls die Aufteilung der Module auf eine zweite Hutschiene.

Bei Montageproblemen
Demontage der Zentraleinheit:
1.  Schalten Sie die Spannungsversorgung ab oder trennen Sie die Zentraleinheit vom 

Somfy Hutschienen-Spannungsversorgungsmodul.
2. Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher in die Ausklinkung des Befestigungsclips. 

Ziehen Sie am unteren Teil des Moduls und drücken Sie gleichzeitig den Befestigungsclip 
nach unten.

ENDE DER INSTALLATION
Erst, nachdem das komplette Somfy Smart-Home Gateway für die Hutschienenmontage 
(TaHoma DIN-Rail) installiert ist, dürfen Sie die Spannungsversorgung wieder anschalten  .
Die Zentraleinheit startet (siehe nachfolgende Farbcodes der Statusanzeigen).

STATUS-LED
Beim Start
- leuchtet Gelb: Modul wird gestartet.
- blinkt Gelb: Initialisierung läuft.
- blinkt Rot: Aktualisierung läuft.

Im Normalbetrieb
- leuchtet Grün: Mit der Cloud verbunden (funktionsbereit).
- Rot: Nicht mit der Cloud verbunden (nicht funktionsbereit).

Offline-Installation  (Verknüpfung im lokalen Modus) WENN VERFÜGBAR.
-	 blinkt Blau: Start der Verknüpfung im lokalen Modus.
	 Durch die 2 Sekunden lange Betätigung der Einschalttaste wechselt das Modul in die 

Verknüpfung im lokalen Modus. Wird kein Tastendruck erkannt, kehrt das Produkt nach 
30 Sekunden zurück in den Normalbetrieb.

-	 leuchtet blau: Eine Verknüpfung im lokalen Modus wurde hergestellt.
	 Ein kurzer Tastendruck bricht die Verknüpfung im lokalen Modus ab (Rückkehr in den 

Normalbetrieb).

TECHNISCHE DATEN
Energieverbrauch bei Normalbetrieb 5 V DC, 2A

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Maximale Einsatzhöhe 2 000 m

Verschmutzungskategorie Klasse 2

Betriebsluftfeuchtigkeit Zwischen 5 % und 90 %

Abmessungen (L x B x H) 89,5 x 90 x 58 mm

Kunststoffgehäuse PC V0

Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte bringen Sie es zu einer 
Sammelstelle oder einem zugelassenen Entsorgungszentrum, um sicherzustel-
len, dass es ordnungsgemäß wiederverwertet wird.
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Benvenuto!
Grazie per aver scelto un prodotto Somfy.

PRESENTAZIONE
Il modulo Unità Centrale Barra-DIN Somfy è un elemento obbligatorio della soluzione 
Barra-DIN Somfy (box Casa Connessa per quadro elettrico).
È il nucleo del sistema e permette di collegare altri moduli compatibili (radio, ecc.).
Contenuto:

x1 modulo Unità Centrale 
Barra-DIN Somfy

x1 cavo USB  
maschio - maschio

x1 manuale 
d'installazione

Descrizione del prodotto:

Pulsante azione

Spia

Pulsante Reset

Connettore Ethernet RJ45

Connettore 1° 
modulo radio

Connettore verso il 
Modulo di alimentazione

INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza

 Pericolo : Indica un pericolo che causerà immediatamente lesioni gravi o fatali.
 Avvertimento : Indica un pericolo che potrebbe causare la morte o gravi lesioni.
 Attenzione : Indica un pericolo che può causare lesioni da lievi a moderate.
 Precauzione : Indica un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto.

Informazioni generali
Leggere attentamente questo manuale d'installazione e le indicazioni di sicurezza prima di 
iniziare l'installazione di questo prodotto Somfy. Attenersi esattamente a tutte le istruzioni 
fornite e conservare questo manuale per tutta la durata utile del prodotto.
In questo manuale si descrive l'installazione e la messa in servizio di questo prodotto.

 Qualsiasi installazione o utilizzo che non rientrino nel campo di applicazione descritto da 
Somfy sono da ritenersi non conformi. Comporterebbero l'esclusione di qualsiasi responsabi-
lità e l'annullamento della garanzia Somfy, come per qualsiasi caso di mancato rispetto delle 
istruzioni riportate in questo manuale. Somfy non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
variazioni delle norme e degli standard apportate dopo la pubblicazione del presente manuale.

Indicazioni generali di sicurezza
•	  L'utilizzo del prodotto non è consentito alle persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non 
abbiano ricevuto sorveglianza o istruzioni riguardanti l'uso del prodotto da parte di persone 
responsabili della loro sicurezza.

•	Non immergere in liquidi.
•	Non far cadere, non forare o smontare il prodotto, pena l'annullamento della garanzia.
•	Non esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
•	Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi per pulire il prodotto. È possibile pulire la superficie 

con un panno morbido e asciutto.
•	Non utilizzare questo prodotto all'aperto.
•	Non far passare i cavi all'esterno dell'armadietto elettrico.
•	Connettere il prodotto esclusivamente al modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy e a un 

modulo Barra-DIN Somfy compatibile.
•	 Collegare il prodotto solo dopo aver installato un modulo di protezione, conformemente 

alle norme locali vigenti.
•	Collegare il prodotto al modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy solo dopo averlo fissato alla 

guida DIN.
•	Non tentare di introdurre un oggetto nei connettori o nelle aperture del modulo.
•	Qualsivoglia utilizzo o modifica del dispositivo non previsti da questo manuale può rappresen-

tare un pericolo per l'utente.

INSTALLAZIONE
  IMPORTANTE Unità collegata a 230 V.

•	L'installazione o la rimozione del modulo devono essere realizzate dopo aver spento il sistema.
•	Non utilizzare cavi Ethernet con alimentazione (POE).
•	Non collegare dispositivi con alimentazione elettrica via Ethernet alla porta USB disponibile.
•	Assicuratevi che l'installazione avvenga nel rispetto delle norme locali vigenti in materia.

Prerequisiti
•	Armadietto dotato di una guida DIN di tipo TS-35/7,5 o TS-35/15.
•	Altri moduli Barra-DIN Somfy necessari: modulo di alimentazione e 1 modulo radio al massimo (4 max).
•	Per eseguire l'installazione rivolgersi a un professionista.

Posizionamento

Fase b  di installazione della soluzione Barra-DIN Somfy:

1. FISSARE IL MODULO 2. COLLEGARSI 
ALLA RETE

3. ASSEMBLARE  
I MODULI

•	Installarlo a destra del modulo di 
alimentazione.

•	Fissarlo inserendo la parte 
superiore nella Barra DIN.

•	Quindi spingere la parte inferiore 
verso la barra. 
Se necessario spingere verso 
il basso la clip di fissaggio 
utilizzando un cacciavite piatto.

•	Connettere il cavo 
Ethernet RJ45 
dell'armadietto 
elettrico al 
connettore RJ45.

•	Spingere il modulo 
verso sinistra 
per connetterlo 
al modulo di 
alimentazione.

➔ 	 Passare alla fase c  (e c’  se necessario) dell'installazione della soluzione 
Barra-DIN Somfy = Aggiunta del/dei Modulo/i Radio Barra-DIN Somfy (consultare 
il/i manuale/i per ulteriori informazioni).

➔ 	 Il cavo USB incluso con l'Unità Centrale è previsto per l'aggiunta dei moduli radio sup-
plementari c’ .
È più lungo rispetto a quelli forniti con i moduli radio e, se necessario, permette di 
suddividere i moduli su una 2a barra DIN.

In caso di problemi di montaggio
Per rimuovere il modulo di alimentazione:
1. 	  Interrompere l'alimentazione del modulo di protezione o scollegare il modulo Unità 

Centrale del modulo di alimentazione Barra-DIN Somfy.
2. 	Posizionare un cacciavite piatto nella tacca della clip di fissaggio.
	 Tirare la parte inferiore del modulo tenendo abbassata la clip di fissaggio.

TERMINE DELL'INSTALLAZIONE
Al termine dell'installazione della soluzione completa (tutti i moduli): riattivare l'alimenta-
zione del modulo di protezione  .
Il modulo Unità Centrale si avvierà (vedere i codici colore delle spie qui di seguito).

SPIA LUMINOSA
Durante l'avviamento
- Giallo fisso: Avviamento del modulo.
- Giallo lampeggiante: Inizializzazione in corso.
- Rosso lampeggiante: Aggiornamento in corso.

In condizioni di normale funzionamento
- Verde fissa: collegato al cloud (servizio operativo).
- Rosso: non collegato al cloud (servizio non operativo).

Installazione offline (abbinamento in modalità locale) SE DISPONIBILE.
- 	 Blu lampeggiante: avviamento dell'abbinamento in modalità locale.
	 Premere per 2 secondi il pulsante d'azione per passare all'abbinamento in modalità loca-

le. Se il pulsante non viene premuto, il prodotto torna in modalità normale dopo 30 s.
-	 Blu fissa: connessione in modalità locale stabilita.
	 Se il pulsante viene premuto brevemente, l'abbinamento in modalità locale viene annul-

lato (ritorno alla modalità normale).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo durante il normale funzionamento 5 V CC 2A

Grado di resistenza agli urti IK07

Temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C

Altitudine massima di utilizzo 2 000 m

Categoria di inquinamento Classe 2

Umidità di funzionamento Tra 5% e 90%

Dimensioni (L x l x h) 89,5 x 90 x 58 mm

Contenitore di plastica PC V0

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo presso un centro di 
raccolta o un centro autorizzato per garantirne il corretto riciclaggio.

DIN Rail  
Central Unit Module 

For Somfy DIN Rail solution > Required component

Copyright © 2017 Somfy. All rights reserved.
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EN 	 DIN Rail Central Unit Module 
	 For Somfy DIN Rail solution > 	
	 Required component.

FR 	 Module Unité Centrale Rail-DIN 
	 Pour solution Rail-DIN Somfy > 	
	 Elément obligatoire.

DE 	 Hutschienen-Zentraleinheit 
	 Für das Somfy Smart-Home Gateway für die  
	 Hutschienenmontage (TaHoma  DIN-Rail) 	
	 > Erforderliches Element

IT 	 Modulo Unità Centrale Barra-DIN 
	 Per soluzione Barra-DIN Somfy > 
	 Elemento obbligatorio

SP 	 Módulo unidad central rail DIN 
	 Para solución rail DIN Somfy >  
	 Elemento obligatorio.

PT 	 Módulo Unidade Central calha DIN 
	 Para a solução calha DIN Somfy > 
	 > Elemento obrigatório

EL 	 Κεντρική μονάδα DIN Rail 
	 Για λύση Somfy DIN Rail >	
	 Απαιτούμενο εξάρτημα.

DIN Rail מודול יחידה ראשית של 	 HE

	 > Somfy DIN Rail עבור פתרון 	
רכיב חיוני. 	
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Somfy hereby declares that this product is in compliance with 
the requirements of Directive 2014/53/EU. The full text of the 
Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.

Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme 
aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de 
la déclaration de conformité est mis à disposition à l’adresse 
Internet www.somfy.com/ce .

Con il presente, Somfy dichiara che il prodotto è conforme alle 
esigenze della direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.
somfy.com/ce.

Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt mit den 
Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine 
vollständige Konformitätserklärung ist unter der Internetad-
resse www.somfy.com/ce verfügbar.



SP
¡Bienvenido!
Le agradecemos que haya elegido un producto Somfy.

PRESENTACIÓN
El módulo unidad central rail DIN Somfy es un elemento obligatorio de la solución rail 
DIN Somfy (caja Hogar conectado para cuadro eléctrico).
Se trata del corazón del sistema y permite conectar otros módulos compatibles (radio, etc.).

Contenido:

x1 módulo unidad central 
rail DIN Somfy

x1 cable USB  
macho-macho

x1 manual de 
instalación

Descripción del producto:

Botón de acción

Indicador luminoso  
de estado

Botón reiniciar

Conector Ethernet RJ45

Conector primer 
módulo radio

Conector hacia el módulo 
de alimentación

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Instrucciones de seguridad

 Peligro : Indica un peligro que conducirá inmediatamente a una lesión grave o mortal.
 Advertencia : Indica un riesgo que podría provocar la muerte o lesiones graves.
 Atención : Indica un peligro que puede ocasionar lesiones leves a moderadas.
 Precaución : Indica un riesgo que puede dañar o destruir el producto.

Generalidades
Lea detenidamente este manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de 
proceder a la instalación de este producto Somfy.
Siga estrictamente cada una de las instrucciones que se proporcionan y conserve este ma-
nual junto con el producto en todo momento.
Estas instrucciones describen la instalación y la puesta en marcha de este producto.

 No se permite ninguna instalación o uso fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy.
En caso contrario o si se hiciera cualquier otro uso no conforme con las instrucciones de 
esta guía, Somfy se eximirá de toda responsabilidad y la garantía quedará invalidada.
Somfy no se hará responsable de los cambios de normas y estándares que tengan lugar 
después de la publicación de este manual.

Instrucciones generales de seguridad
•	  Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con sus ca-

pacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas que carezcan de la experiencia 
o los conocimientos necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad pueda 
supervisarlos o instruirlos para la utilización de este producto.

•	No sumergir nunca este producto en un líquido.
•	No dejar caer, perforar o desmontar este equipo, ya que esto supondría la anulación de la garantía.
•	No exponer este equipo a temperaturas elevadas ni dejarlo expuesto a la luz solar directa.
•	No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el producto. Su superficie puede limpiarse 

con un paño suave y seco.
•	No utilice ni instale este producto en el exterior.
•	No haga pasar los cables por fuera de la caja eléctrica.
•	Conecte el producto solo al módulo de alimentación rail DIN Somfy y a un módulo rail DIN Somfy compatible.
•	  Enchufe el producto cuando haya implementado un equipo de seguridad según la normativa local vigente.
•	Conecte el producto al módulo de alimentación rail DIN Somfy una vez que lo haya fijado al rail DIN.
•	Nunca intente introducir un objeto en los conectores u en el orificio del módulo.
•	Toda utilización o modificación del equipo no prevista en este manual puede conllevar un riesgo 

para el usuario.

INSTALACIÓN
 IMPORTANTE Material conectado a 230 V.

•	La instalación o la desinstalación del módulo debe realizarse estando desenchufado.
•	No utilizar el cable Ethernet con alimentación (POE).
•	No conectar ningún tipo de alimentación eléctrica al puerto USB disponible.
•	Asegúrese de que la instalación cumple con la normativa local vigente.

Requisitos previos
•	Caja equipada de un rail DIN tipo TS-35/7.5 o TS-35/15.
•	Otros módulos DIN rail Somfy necesarios: módulo de alimentación y un módulo radio como 

mínimo (4 como máximo).
•	La instalación debe realizarla un profesional.

Implementación
Etapa b  de instalación de la solución rail DIN Somfy:	

1. FIJE EL MÓDULO 2. CONÉCTELO  
A LA RED

3. ENSAMBLE  
LOS MÓDULOS

•	Instálelo a la derecha del módulo 
de alimentación.

•	Fíjelo por la parte superior al 
rail DIN.

•	Después, empuje la parte inferior 
hacia el rail. 
Si es necesario: accione el clip de 
fijación hacia abajo con ayuda de 
un destornillador plano.

•	Conecte el cable 
Ethernet RJ45 de 
la caja eléctrica al 
conector RJ45.

•	Empuje el módulo 
hacia la derecha 
para conectarlo 
al módulo de 
alimentación.

➔ 	 Pase al paso c  (y c’  si es necesario) de la instalación de la solución rail 
DIN Somfy = añadido del(de los) módulo(s) radio rail DIN Somfy (consulte el(los) 
manual(es) para obtener más información).

➔ 	 El cable USB proporcionado con la unidad central está previsto para añadir módulos 
radio adicionales c’ .
Es más largo que los que se proporcionan con los módulos radio y, en caso de ser 
necesario, permite repartir los módulos en un segundo rail DIN.

En caso de corte de problemas de montaje
Para quitar el módulo de alimentación:
1. 	  Corte la alimentación del equipo de seguridad o desconecte el módulo unidad 

central del módulo de alimentación rail DIN Somfy.
2. Coloque un destornillador plano en la muesca del clip de fijación. 

Tire de la parte baja del módulo manteniendo el clip de fijación hacia abajo.

FIN DE LA INSTALACIÓN
Al finalizar la instalación de la solución completa (todos los módulos): vuelva a enchufar el 
equipo de seguridad  .
Se iniciará el módulo unidad central (consulte los códigos de colores de los indicadores 
luminosos que se muestran a continuación).

INDICADOR LUMINOSO
Durante el inicio
- Amarillo fijo: Inicio del módulo.
- Amarillo intermitente: Inicialización en curso.
- Rojo intermitente: Actualización en curso.

Con funcionamiento normal
- Verde fijo: Conectado a la nube (servicio operativo).
- Rojo: No conectado a la nube (servicio no operativo).

Instalación fuera de línea (asociación en modo local) SI ESTÁ DISPONIBLE.
-	 Azul intermitente: Inicio de la asociación en modo local.
	 Para pasar a la asociación en modo local, presione durante 2 segundos el botón 

de acción. Si no se presiona el botón, el producto volverá al modo normal al cabo de  
30 segundos.

-	 Azul fija: Se ha establecido una conexión en modo local.
	 Si se presiona el botón de manera breve, se anula la asociación en modo local (se vuelve 

al modo normal).

DATOS TÉCNICOS
Consumo con funcionamiento normal 5 V corriente continua 2A

Índice de resistencia a impactos IK07

Temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C

Altitud máxima de uso 2 000 m

Categoría de contaminación Clase 2

Humedad de funcionamiento Entre 5% y 90%

Dimensiones (Long. x anch. x alt.) 89,5 x 90 x 58 mm

Unidad de plástico PC V0

No deseche el producto junto con los residuos domésticos. Deposítelo en 
un centro de recogida aprobado para garantizar su correcto reciclaje.

PT
Bem-vindo!
Agradecemos-lhe por ter escolhido um produto Somfy.

APRESENTAÇÃO
O módulo Unidade Central calha DIN Somfy é um elemento obri- gatório 
da solução calha DIN Somfy (caixa Casa ligada por quadro elétrico).
É o coração do sistema e permite ligar outros módulos compatíveis (rádio, …).
Conteúdo:

x1 módulo Unidade Central 
calha DIN Somfy

x1 Cabo USB  
macho-macho

x1 Guia de 
instalação

Descrição do produto:

Botão de ação

Indicador luminoso  
de estado

Botão repor

Conector Ethernet RJ45

Conector 1º  
módulo rádio

Conector para Módulo de 
alimentação

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - SEGURANÇA
Instruções de segurança

 Perigo : Indica um perigo que levará imediatamente a lesões graves ou fatais.
 Aviso : Indica um perigo que pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 Atenção : Indica um perigo que pode resultar em lesões menores a moderadas.
 Precaução : Indica um perigo que pode danificar ou destruir o produto.

Aspetos gerais
Leia atentamente este guia de instalação e as instruções de segurança antes de proceder à 
instalação deste equipamento Somfy. Siga cuidadosamente as instruções dadas e guarde este 
guia juntamente com o equipamento. Este guia descreve a instalação e a colocação em fun-
cionamento deste equipamento.  Não é permitida qualquer instalação ou utilização fora do 
âmbito da aplicação especificada pela Somfy.A utilização indevida, assim como qualquer incum-
primento das instruções constantes deste guia, resultam na invalidação da garantia e exoneram 
a Somfy de toda e qualquer responsabilidade. A Somfy não poderá ser responsabilizada por 
alterações de normas e padrões registados após a publicação deste guia.

Instruções gerais de segurança
•	  Este equipamento não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou 
conhecimentos para tal, exceto se tiverem tido acesso, através de uma pessoa responsável pela 
sua segurança, a uma vigilância ou a instruções prévias sobre a utilização deste equipamento.

•	Nunca coloque este produto num líquido.
•	Não deixe o equipamento cair, bater ou desmontar-se sob pena de anulação da garantia.
•	Não exponha o equipamento a temperaturas elevadas, nem o deixe exposto à luz direta do sol.
•	Não utilize produtos abrasivos nem solventes para limpar o aparelho. Pode limpar a superfície 

com um pano macio e seco.
•	Não utilize este produto no exterior.
•	Não passe os cabos pelo exterior do quadro elétrico.
•	Ligue o produto apenas a um módulo de alimentação calha DIN Somfy e a um módulo calha DIN 

Somfy compatível.
•	  Ligue o produto apenas a um equipamento de segurança de acordo com as normas locais em vigor.
•	Ligue o produto ao módulo de alimentação calha DIN Somfy apenas depois de fixá-lo à calha DIN.
•	Nunca tente introduzir um objeto nos conectores ou aberturas do módulo.
•	Qualquer utilização ou modificação no equipamento não prevista neste guia pode apresentar perigo 

para o utilizador.

INSTALAÇÃO
 IMPORTANTE Material ligado a 230V.

•	A instalação, ou a remoção, do módulo deve ser realizada após o mesmo estar desligado.
•	Não utilize o cabo de Ethernet com alimentação elétrica (POE).
•	Não ligue nenhuma carga elétrica à porta USB disponível.
•	Certifique-se de que a instalação respeita os regulamentos locais em vigor.

Pré-requisitos
•	Caixa equipada com uma calha DIN de tipo TS-35/7.5 ou TS-35/15.
•	Outros módulos calha DIN Somfy necessários: módulo de alimentação e 1 módulo rádio no mínimo (4 máx).
•	Instalação a ser realizada por um técnico de instalação.

Colocação em funcionamento
Etapa b  de instalação da solução calha DIN Somfy:	  

1. FIXAR  
O MÓDULO

2. LIGAR  
À REDE

3. MONTAR  
OS MÓDULOS

•	Instale o módulo à direita do 
módulo de alimentação.

•	Fixe-o pela parte superior na 
calha DIN.

•	A seguir encaixe a parte inferior 
na calha. 
Se necessário: manuseie o clip de 
fixação para baixo com a ajuda de 
uma chave de parafusos.

•	Ligue o cabo de 
Ethernet RJ45 do 
quadro eléctrico no 
conector RJ45.

•	Coloque o módulo 
na esquerda para o 
ligar ao módulo de 
alimentação.

➔ 	 Passe para a etapa c  (e se necessário  c’ ) de instalação da calha DIN Somfy 
= adicione o(os) Módulo(s) Rádio calha DIN Somfy (consulte o(s) guia(s) para mais 
informações).

➔ 	 O cabo USB incluído na Unidade Central está preparado para adicionar módulos rádio 
suplementares c’  
É mais comprido do que os cabos fornecidos com os módulos radio, e se for necessário, 
permite distribuir os módulos por uma 2ª calha DIN.

No caso de problemas de montagem
Para retirar o módulo de alimentação:
1. 	  Corte a alimentação do equipamento de segurança ou desligue o módulo Unidade 

Central do módulo de alimentação da calha DIN Somfy.
2. 	Coloque uma chave de parafusos no corte em V do clip de fixação.
	 Retire a parte de baixo do módulo com o clip de fixação na parte inferior.

FIM DA INSTALAÇÃO
No final da instalação da solução completa (todos os módulos): volte a ligar a alimentação 
do equipamento de segurança  .
O módulo Unidade Central irá arrancar (ver os códigos de cores dos indicadores luminosos 
abaixo).

INDICADOR LUMINOSO
No arranque
- Amarelo fixo: Arranque do módulo.
- Amarelo a piscar: Inicialização em curso.
- Vermelho a piscar: Atualização em curso.

Em funcionamento normal
- Verde fixo: Ligado à cloud (serviço funcional).
- Vermelho: Não ligado à cloud (serviço não funcional).

Instalação offline (emparelhamento em modo local) SE DISPONÍVEL.
- 	 Azul a piscar: Arranque do emparelhamento em modo local. 

Ao premir durante 2 segundos o botão de ação vai permitir a passagem do emparelha-
mento no modo local. Se não for detetado que premiu o botão, o produto volta ao modo 
normal após 30 segundos.

-	 Azul fixo: Foi estabelecida uma ligação em modo local.
	 Um toque rápido anual do emparelhamento em modo local (volta ao modo normal).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASS
Consumo e funcionamento normal 5V contínuo 2A

Índice de resistência ao choque IK07

Temperatura de utilização -10°C a +40°C

Altitude máxima de utilização 2 000 m

Categoria de poluição Classe 2

Humidade de funcionamento Entre 5% a 90%

Dimensões (C x L x A) 89,5 x 90 x 58 mm

Caixa de plástico PC V0

Não elimine o equipamento juntamente com o lixo doméstico. Deposite-o 
num ponto de recolha ou num centro aprovado para garantir que é reciclado de 
forma correcta.

EL
Καλώς ορίσατε!
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Somfy.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κεντρική μονάδα Somfy DIN Rail είναι ένα απαιτούμενο εξάρτημα της λύσης Somfy DIN 
Rail (συνδεδεμένο κιβώτιο βάσης για ηλεκτρικό πίνακα διακοπτών).
Αποτελεί την καρδιά του συστήματος και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση άλλων συμβατών 
μονάδων (ραδιόφωνο κ.λπ.).

Περιεχόμενα:

x1 Κεντρική μονάδα 
Somfy DIN Rail

x1 καλώδιο USB 
αρσενικό-αρσενικό

x1 οδηγός 
εγκατάστασης

Περιγραφή προϊόντος:

Κουμπί ενέργειας

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Κουμπί επαναφοράς

Σύνδεσμος Ethernet RJ45

Σύνδεσμος 1ης μονάδας 
ραδιοφώνου

Σύνδεσμος μονάδας 
παροχής ισχύος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας

 �Κίνδυνος: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που θα οδηγήσει αμέσως σε σοβαρό ή θανατηφόρο 
τραυματισμό.
 �Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ή θα-
νατηφόρο τραυματισμό.
 �Προσοχή: Υποδεικνύει έναν τραυματισμό που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό μικρής 
έως μέτριας κλίμακας.
 �Ειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή να 
το καταστρέψει.

Γενικά
Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης αυτού του προϊόντος Somfy, διαβάστε τον παρόντα 
οδηγό εγκατάστασης και αυτές τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά.
Ακολουθήστε αυστηρά κάθε οδηγία που παρέχεται και διατηρήστε τον παρόντα οδηγό για 
όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Στον παρόντα οδηγό περιγράφεται η εγκατάσταση και η ρύθμιση αυτού του προϊόντος.

 Τυχόν εγκατάσταση ή χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής που καθορίζεται από τη 
Somfy απαγορεύεται.
Με αυτές τις ενέργειες, θα ακυρωθεί η εγγύηση και θα απαλλαγεί η Somfy από κάθε ευ-
θύνη, όπως και αν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν. Η Somfy 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές στους κανόνες και τα πρότυπα που 
θα πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση αυτών των οδηγιών.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
•	  Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 

με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσεων, εφόσον δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή την καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για 
την ασφάλειά τους όσον αφορά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

•	Ποτέ μην εμβαπτίζετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε υγρό.
•	Μην ρίχνετε, τρυπάτε ή αποσυναρμολογείτε αυτόν τον εξοπλισμό. Με αυτές τις ενέργειες, θα 

ακυρωθεί η εγγύηση.
•	Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τον αφήνετε εκτεθειμένο σε 

άμεσο ηλιακό φως.
•	Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα ή διαλύτες για τον καθαρισμό του προϊόντος. Μπορείτε 

να καθαρίσετε την επιφάνειά του με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
•	Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
•	Μη δρομολογείτε τα καλώδια εκτός του ηλεκτρικού ερμαρίου.
•	Συνδέετε το προϊόν μόνο στη μονάδα παροχής ισχύος Somfy DIN Rail και σε συμβατή μονάδα 

Somfy DIN Rail.
•	  Συνδέετε το προϊόν μόνο μετά από μονάδα προστασίας, σύμφωνα με τα τοπικά ισχύοντα 

πρότυπα.
•	Συνδέετε το προϊόν στη μονάδα παροχής ισχύος Somfy DIN Rail μόνο αφού το στερεώσετε με 

ασφάλεια στο DIN Rail.
•	Ποτέ μην επιχειρείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στους συνδέσμους ή τα 

ανοίγματα της μονάδας.
•	Οποιαδήποτε χρήση ή τροποποίηση του εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από τον παρόντα οδηγό 

ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τον χρήστη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εξοπλισμός συνδεδεμένος σε παροχή ισχύος 230 V.

•	Η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται και να αφαιρείται με απενεργοποιημένη την παροχή 
ισχύος.

•	Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο Power over Ethernet (POE).
•	Μη συνδέετε κανένα φορτίο στη διαθέσιμη θύρα USB.
•	Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους τρέχοντες τοπικούς κανονισμούς.

Προαπαιτούμενα
•	Περίβλημα εξοπλισμένο με DIN Rail TS-35/7.5 ή TS-35/15.
•	Άλλες μονάδες Somfy DIN Rail που απαιτούνται: μονάδα παροχής ισχύος και τουλάχιστον μία 

μονάδα ραδιοφώνου (τέσσερις κατά το μέγιστο).
•	Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.

Ρύθμιση

Βήμα β  Εγκατάσταση της λύσης Somfy DIN Rail:	

1. ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

•	Εγκαταστήστε τη μονάδα στα δεξιά 
της μονάδας παροχής ισχύος.

•	Στερεώστε με ασφάλεια το επάνω 
μέρος της μονάδας στο DIN Rail.

•	Στη συνέχεια, ωθήστε το κάτω 
μέρος προς τη ράγα. 
Αν είναι απαραίτητο, μετακινήστε 
το κλιπ πρόσδεσης προς τα 
κάτω χρησιμοποιώντας ένα ίσιο 
κατσαβίδι.

•	Συνδέστε το καλώδιο 
Ethernet RJ45 από 
τον ηλεκτρικό πίνακα 
διακοπτών έως τον 
σύνδεσμο RJ45.

•	Ωθήστε τη μονάδα 
προς τα αριστερά 
για να τη συνδέσετε 
στη μονάδα παροχής 
ισχύος.

➔	 Μεταβείτε στο βήμα γ  (και γ’  αν είναι απαραίτητο) της εγκατάστασης της 
λύσης Somfy DIN Rail = Προσθήκη (α) μονάδας/-ων ραδιοφώνου Somfy DIN Rail 
(για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό/τους οδηγούς).

➔	 Το καλώδιο USB που παρέχεται με την κεντρική μονάδα έχει σχεδιαστεί για την προ-
σθήκη επιπλέον μονάδων ραδιοφώνου γ’ .
Έχει μεγαλύτερο μήκος από τα καλώδια που παρέχονται με τις μονάδες ραδιοφώνου 
και αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε δεύτερο DIN Rail αν 
είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση προβλημάτων συναρμολόγησης
Για να αφαιρέσετε τη μονάδα παροχής ισχύος:
1.  Απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος της μονάδας προστασίας ή αποσυνδέστε την 

κεντρική μονάδα από τη μονάδα παροχής ισχύος Somfy DIN Rail.
2. Εισαγάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι μέσα στην υποδοχή στο κλιπ πρόσδεσης.
	 Τραβήξτε το κάτω μέρος της μονάδας, κρατώντας το κλιπ πρόσδεσης στραμμένο προς τα 

κάτω.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μετά την εγκατάσταση ολόκληρης της λύσης (όλες οι μονάδες), ενεργοποιήστε ξανά την 
παροχή ισχύος της μονάδας προστασίας  .
Η κεντρική μονάδα θα εκκινηθεί (δείτε τους κωδικούς χρωμάτων της ενδεικτικής λυχνίας 
παρακάτω).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Κατά την εκκίνηση
- Σταθερό κίτρινο: Εκκίνηση μονάδας.
- Κίτρινο που αναβοσβήνει: Αρχικοποίηση σε εξέλιξη.
- Κόκκινο που αναβοσβήνει: Ενημέρωση σε εξέλιξη.

Κατά την κανονική λειτουργία
- Σταθερό πράσινο: Έχει συνδεθεί στο Cloud (η υπηρεσία λειτουργεί).
- Κόκκινο: Δεν έχει συνδεθεί στο Cloud (η υπηρεσία δεν λειτουργεί).

Εγκατάσταση εκτός σύνδεσης (ζευγάρωμα σε τοπική λειτουργία)  
ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ.
-	 Μπλε που αναβοσβήνει: Έναρξη ζευγαρώματος σε τοπική λειτουργία.
	 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενέργειας για 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε σε 

ζευγάρωμα σε τοπική λειτουργία. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, το προϊόν επιστρέφει 
σε κανονική λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα.

-	 Σταθερό μπλε: Έχει επιτευχθεί σύνδεση σε τοπική λειτουργία
	 Με ένα σύντομο πάτημα ακυρώνεται το ζευγάρωμα σε τοπική λειτουργία (επιστροφή σε 

κανονική λειτουργία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κατανάλωση ισχύος κατά την κανονική λειτουργία 5 V συνεχές 2A

Αξιολόγηση αντοχής σε κρούση IK07

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +40°C

Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας 2.000 m

Κατηγορία ρύπανσης Κατηγορία 2

Υγρασία λειτουργίας 5% έως 90%

Διαστάσεις (μ x π x υ) 89,5 x 90 x 58 mm

Πλαστικό περίβλημα PC V0

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. 
Μεταφέρετέ το σε ένα σημείο συλλογής ή σε ένα εγκεκριμένο κέντρο, για να 
διασφαλίσετε τη σωστή ανακύκλωσή του.

HE
ברוך הבא!

.Somfy תודה על שבחרת במוצר של

מבוא
מודול היחידה הראשית של מסילת Somfy DIN Rail הוא רכיב חיוני 

של פתרון Somfy DIN Rail )תיבת "הבית המחובר" בארון החשמל(.
מדובר בלב המערכת, המשמש לחיבור לרכיבים האחרים שלה )משדר 

אלחוט וכו'(.

תוכן העניינים:

1 מודול יחידה ראשית של 
Somfy DIN Rail

 USB 1 כבל
זכר-לזכר

1 מדריך התקנה

תיאור המוצר:

לחצן הפעלה

נורית חיווי סטטוס

לחצן איפוס

מחבר RJ45 לרשת ביתית
מחבר היחידה 
האלחוטית הראשונה

מחבר יחידת 
אספקת המתח

הוראות בטיחות כלליות
הוראות בטיחות

 סכנה: מציין סכנה שתגרום באופן מידי לפציעה חמורה או למוות.
 אזהרה: מציין סכנה שעלולה לגרום לגרום לפציעה חמורה או למוות.

 שים לב: מציין סכנה העלולה לגרום לפציעה קלה עד בינונית.
 זהירות: מציין סכנה העלולה לגרום נזק למוצר או להרוס אותו.

כללי
קרא את מדריך ההתקנה ואת הוראות הבטיחות האלה בקפידה לפני 

.Somfy תחילת ההתקנה של מוצר
עקוב בקפידה אחר ההוראות ושמור את המדריך הזה למשך כל חיי 

המוצר.
מדריך זה מתאר את אופן ההתקנה וקביעת התצורה של המוצר.

 כל התקנה או שימוש במוצר מחוץ לתחומי השימוש שנקבעו ע"י 
Somfy אסורים בהחלט.

שימוש כזה, או אי-ציות להוראות המופיעות כאן, יגרמו לביטול תוקף 
האחריות וישחררו את Somfy מכל אחריות שהיא. Somfy לא תישא 
באחריות על כל שינוי בנורמות או בסטנדרטים שנעשו לאחר פרסום 

ההוראות האלה.

הוראות בטיחות כלליות
� מוצר זה לא נועד לשימוש בידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות 	•

פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן 
הם נמצאים תחת השגחה של האדם האחראי לבטיחותם או קיבלו ממנו 

הדרכה בנוגע לשימוש במוצר.
אף פעם אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו.	•
�אין להפיל, לנקב או לפרק את המוצר – הדבר יגרום לביטול האחריות 	•

עליו.
�אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות או להשאירו חשוף לאור 	•

שמש ישיר.
�אין להשתמש במוצרים או בחומרי ניקוי שוחקים לצורך ניקוי המוצר. ניתן 	•

לנקות את פני המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה.
אין להשתמש במוצר זה מחוץ לבית.	•
אין לפרוס את הכבלים מחוץ לארון החשמל.	•
•	 Somfy DIN Rail יש לחבר את המוצר רק למודול אספקת המתח של�

.Somfy DIN Rail ולמודול אחר התואם את
� יש לחבר את המוצר בהמשך למודול הגנה על פי התקנות המקומיות 	•

הרלוונטיות.
�לאחר חיבור המוצר למסילת DIN, יש לחבר אותו רק למודול אספקת 	•

.Somfy DIN Rail המתח של
�לעולם אין לנסות לתקוע עצמים כלשהם בתוך המחברים או הפתחים 	•

של המודול.
�כל שימוש או שינוי של הציוד שאינו מכוסה במדריך זה עלול להיות מסוכן.	•

התקנה
 חשוב ציוד המחובר למקור אספקת מתח של 230 וולט.	•
�את המודול הזה חובה להתקין או לפרק רק כאשר מקור אספקת המתח 	•

הוא במצב כבוי.
•	 Power over( "אין להשתמש בכבל "מתח דרך הרשת הביתית�

)POE או Ethernet
אין לחבר שום עומס ליציאת USB זמינה.	•
ודא שהציוד תואם לתקנות המקומיות הרלוונטיות.	•

דרישות קדם
•	.TS-35/15 או TS-35/7.5 מסוג )DIN מסילת( DIN Rail-ארון המצויד ב
�יש צורך במודולי Somfy DIN Rail הבאים: מודול אספקת מתח ולפחות 	•

יחידה אלחוטית אחת )אך לא יותר מארבע יחידות אלחוטיות(.
את ההתקנה חייב לבצע איש מקצוע.	•

התקנה וקביעת הגדרות
:Somfy DIN Rail התקנת פתרון b שלב 

3. הרכבת 
המודולים

 2. חיבור
לרשת

 1. הידוק המודול
למקומו

�דחוף את 	•
המודול 
שמאלה 

כדי לחבר 
אותו למודול 

אספקת 
המתח.

�חבר את כבל 	•
הרשת מסוג 
RJ45 מארון 

החשמל 
למחבר 
.RJ45

�חבר את המודול מצד ימין 	•
של מודול אספקת המתח.

�הדק את חלקו העליון של 	•
.DIN המודול למסילת

�לאחר מכן דחוף את 	•
תחתית המודול לכיוון 

 המסילה.
במידת הצורך, תמרן את 
קליפ ההידוק כלפי מטה 

בעזרת מברג שטוח.

c’ במידת הצורך( של התקנת פתרון  c )ו-  �עבור לשלב  	 
 Somfy-הוספת יחידה/ות אלחוטית/יות ל = Somfy DIN Rail

DIN Rail )ראה מידע נוסף במדריכים המתאימים(.
	�כבל USB המצורף ליחידה הראשית נועד להוספת יחידות   

. ’c  אלחוטיות נוספות
הוא ארוך יותר מהכבלים שצורפו ליחידות האלחוטיות עצמן, 

זאת כדי שניתן יהיה לפצל את המודולים למסילת DIN נוספת 
במידת הצורך.

במקרה של בעיה בהתקנה
לפירוק מודול אספקת המתח:

1. � כבה את אספקת המתח למודול ההגנה או נתק את מודול היח�י
.Somfy DIN Rail דה הראשית ממודול אספקת המתח של

 2. �החדר מברג שטוח לחריץ בקליפ ההידוק.
משוך את תחתית המודול תוך כדי משיכת מתג ההידוק כלפי מטה.

לאחר ההתקנה
לאחר התקנת הפתרון כולו )כלומר כל המודולים(, הדלק שוב את אספקת 

המתח של מודול ההגנה .
מודול היחידה הראשית יתחיל לפעול )ראה למטה את קודי הצבע של 

נורית החיווי(.

נורית חיווי
עם ההפעלה

- צהוב קבוע: הפעלת המודול.
- צהוב מהבהב: האתחול בעיצומו.
- אדום מהבהב: העדכון בעיצומו.

במהלך תפעול רגיל
- ירוק קבוע: מחובר לענן )השירות פעיל(.

- אדום: לא מחובר לענן )השירות לא פעיל(.
התקנה לא מקוונת )שיוך במצב מקומי( אם זמינה.

 - �כחול מהבהב: התחלת שיוך במצב מקומי.
 )pairing( לחץ על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי להפעיל שיוך
במצב מקומי. אם לא נלחץ שום לחצן, תוך 30 שניות המוצר יחזור 

למצב רגיל.
 - �כחול קבוע: נוצרה התחברות במצב מקומי.

לחיצה קצרה תבטל את השיוך במצב מקומי )חזרה למצב הרגיל(.

נתונים טכניים
5 וולט בזרם רציף של 2 

אמפר  צריכת זרם במהלך תפעול רגיל

IK07 דירוג התנגדות בפני פגיעה
+40°C 10°-+ עדC טמפרטורת הפעלה

2,000 מ' רום הפעלה מרבי
קטגוריה 2 קטגוריית זיהום

5% עד 90% לחות בזמן תפעול
89.5 ‏X ‏90 ‏X ‏58 מ"מ ממדים )אורך X רוחב X גובה(

PC V0 מארז פלסטיק 

Somfy מכריזה בזאת שמוצר זה תואם את דרישות 
‎2014/53/EU. ניתן לעיין בה�  הנחיית האיחוד האירופי 

.www.somfy.com/ce צהרת התאימות במלואה באתר
אין להשליך את המוצר כחלק מהאשפה הביתית. נא 

לקחת אותו למרכז איסוף אשפה או למרכז שירות 
מורשה כדי לוודא מיחזור נאות שלו.

b

b

β

b
Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los 
requisitos de la Directiva 2014/53/UE. Tiene a su disposición el texto 
completo de la declaración de conformidad en la dirección www.
somfy.com/ce.

PA Somfy declara pelo presente documento que o equipamento 
está em conformidade com as exigências da Diretiva 2014/53/UE. 
O texto completo da declaração de conformidade está disponível no 
endereço de Internet www.somfy.com/ce.

Η Somfy δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το προϊόν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το 
πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στη 
διεύθυνση www.somfy.com/ce.


